
PCM MOINEAU

Série Compact
Pompes Moineau compactes
pour applications alimentaires
et cosmétiques



Avantages 
De la technologie Moineau
• Respect des produits visqueux et fragiles
• Pouvoir d’aspiration élevé et auto-amorçage
• Débit constant non pulsatoire
• Facilité d’entretien
• Débit proportionnel à la vitesse de rotation
• Fonctionnement sans clapet
• Pompe issue directement de l’invention

de René Moineau, fondateur de PCM Pompes

De la pompe Moineau Série Compact : 
• Encombrement réduit
• Excellent Rapport Performance - Prix
• Conception dédiée aux industries alimentaires
• Pompe doseuse sans pulsation
• Construction simple et robuste en inox
• Maintenance aisée
• Polyvalence, Grande souplesse d’intégration
• Tolérance à la marche à sec
• Fonctionnement très silencieux
• Faible LCC (Life Cycle Costs)

Caractéristiques
• 7 modèles 
• Débit maximum : 16 000 l/h
• Pression maximale : 4 bar
• Température maximale en service continu : 80°C
• Température de stérilisation à l’arrêt : 140°C
• Cylindrée : 1,26 à 170 cm3
• Vitesse de rotation : 250 à 1600 tr/mn

Fonctionnement 
Une pompe Moineau est constituée d’un rotor
hélicoïdal tournant à l’intérieur d’un stator hélicoïdal.
Le rotor en acier inoxydable est usiné avec une
grande précision, le stator est moulé dans un
élastomère résilient.
La géométrie et les dimensions de ces pièces sont
telles que, lorsque le rotor est inséré dans le stator,
une double chaîne de cavités étanches (alvéoles)
est constituée. Lorsque le rotor tourne à l’intérieur
du stator, les alvéoles progressent le long de l’axe 
de la pompe sans changer de forme ni de volume,
ce qui transfère le produit depuis l’entrée de la
pompe vers la sortie sans le dégrader.

La pompe série Compact comporte un stator sans
armature acier fixé par une seule extrémité.
La souplesse ainsi obtenue, associée au plot
élastomère, permet au mouvement du rotor excentré
de s’effectuer librement. 
La pompe série Compact offre la particularité de
refouler côté corps. Ainsi la pression de sortie
permet au fluide de comprimer le stator sur le rotor
et d’assurer son serrage progressif lors
des montées en pression. 

▲



Construction
Série Compact

Directives et normes applicables

Accessoires
Capteurs de pression
Pour une meilleure maîtrise du process :
Manomètre, Pressostat, Transmetteur de
pression ou Capteur multifonctions 
(logique / analogique)

Anti marche à sec
Le principe stator flottant est plus tolérant
à la marche à sec. Pour une protection
totale, le système anti marche à sec 
contrôle la circulation de produit et protège
la pompe contre une rupture de flux ou
un fonctionnement à sec qui 
endommagerait le stator. 

Equipements optionnels
By-pass et/ ou soupape de sécurité 
Protection contre les dégradations de la
pompe en cas de surpression. 
Réglage du débit

Automatisme et régulation de niveau, de
débit, de pression
Solutions d’asservissement de la pompe à
votre process mises en œuvre par PCM.

Les pompes de la série Compact répondent à la
directive machine et à ses normes harmonisées.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Bouton de réglage 
La vitesse de la pompe est directement ajustée
par un gros potentiomètre ergonomique gradué.
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Rotor
En acier inoxydable 316L

▲
Stator flottant :
• en polyéthylène 

chloro-sulfoné (CSM)
• en nitrile (NBR) pour les

produits gras, autres
matières disponibles.

▲

Plot élastomère :
• en nitrile (NBR)
• assure la liaison en rotation entre arbre de

commande et rotor
• supporte l’excentration du mouvement par

sa souplesse
En option :
• Une gaine en élastomère fluoro-carboné

(FKM) protège le plot pour les produits
contenant solvants, acides ou bases

▲

Aspiration
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Moteur (M) ou
MotoVariateur (MV)

Pression maxi
en bar

Série C
Compact Inox

Série Compact
applications
alimentaires
et cosmétiques

Performances

Encombrement

Exemple de constitution des modèles

Débit maxi
en l/h à 0 bar

Performances courantes réalisées avec de l’eau à 20°C et une pression de refoulement de 0 bar.
Motorisation disponible en vitesse fixe (M) 1500 ou 1000 tr/mn.

M110C4
206
247

M750C4
206

154 125 150 117 247 72 130 459 256 80
M1200C4

206
247

M2200C4
206
247

M3400C4 64 125 180 120
233

100 266 598 145 238253
M6000C4 84 160 200 135 268 115 295 710 155 290
M16000C4 104 216 250 180 318 150 423 911 180 431
MV110C4
MV750C4 154 125 150 117 309 72 130 459 256 80
MV1200C4
MV2200C4
MV3400C4 64 125 180 120 325 100 266 631 145 238
MV6000C4 84 160 200 135 355 110 295 745 155 290
MV16000C4 104 216 250 180 444 150 423 1028 180 431

Modèle D F G H Hmax. J K Lmax. P±1 P3

DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2 DN1/DN2
-110C4
-750C4 Ø28x1.5 DN25 DN25 DN30 DN25 DN25 DN25 DN25 1"
-1200C4
-2200C4
-3400C4 Ø53x1.5 DN51 DN50 DN50 DN51 DN50 DN51 DN50 2"
-6000CA
-16000C4 Ø64x2 DN63.5 DN63.5 DN60 DN63.5 DN63.5 DN63.5 DN65 2"1/2

Modèle
Tubulure lisse SMS DIN MACON CLAMP IDF RJT Bride ISO PN10 Bride ANSI 150lbs

DONNÉES COMMUNES

RACCORDEMENTS

Raccordements :

16000C4

6000C4

3400C4

2200C4

1200C4
750C4

110C4

150010007505002500

22000
21000

15000

10000

5000

1000

0
1800

Débit en I/h

Vitesse de rotation en tr/mn

Modèle

M110C4

M750C4

M1200C4

M2200C4

M3400C4

M6000C4
M16000C4
MV110C4
MV750C4
MV1200C4
MV2200C4
MV3400C4
MV6000C4
MV16000C4

1500

250/1600 

0,37
0,55
0,37
0,55
0,37
0,55
0,37
0,55

0,75

1,5
4

0,37

0,75
1,5
4

95

745

1305

2220

3300

6000
16000
10/105

130/795
260/1380
340/2360
540/4000
940/6880

1210/18570

65

615

880

1660

2460

4500
13000
0/75

55/660
160/1080
240/1770

0/2670
590/5180

1170/15000

4

4

Tri 230/400
Mono 230

Tri 230/400
Mono 230

Tri 230/400
Mono 230

Tri 230/400
Mono 230

Tri 230/400
Mono 230

Tri 230/400
Tri 230/400

Tri 400

Modèle
Vitesse
(tr/mn)

Puissance
moteur (kW)

Débit à
0 bar (l/h)

Débit à
P maxi. (l/h)

Pression
maxi (bar)

Tension
(V)



Applications

Série Compact
applications
alimentaires
et cosmétiques

Pompe Compact 2200C4 
pour alimentation 

en produit salin 
d’une installation.

Dans de nombreux cas la pompe Moineau série Compact équipée d’une variation de fréquence est utilisée en tant que pompe doseuse.

Elle remplace avantageusement les doseuses traditionnelles pour des produits très visqueux, chargés ou abrasifs.

Sa compacité et sa robustesse en font un choix particulièrement judicieux pour l’intégration à des machines ou systèmes.

Pompe Compact 6000C4 pour transfert de base savon
dans l’industrie cosmétique.

Secteur d’activité Produits transférés par des pompes PCM Moineau Série Compact 

Agro-alimentaire

Cosmétique 
et Parapharmacie

Matériaux et 
Produits Manufacturés

Environnement

Sucres, Amidons et Dérivés : Sucre liquide, Miel, Liqueur, Pulpe, Jus, Glucose,
Amidon…
Corps gras : Huiles et Graisses végétales (Colza, Arachide, Olive, Palme, Coprah…)
et animales (Suif, Saindoux…)
Boissons : Vins, Bières, Jus, Sirops…
Produits laitiers : Fromages, Crème fraîche, Crème de lait…
Biscuiterie Pâtisserie  : Pâtes (pâte à crêpe), Garnitures et Enrobages…
Plats cuisinés / Conserverie : Sauces, Soupe de poissons, Condiments (Sauces,
Ketchup…), Huiles, Saumure…
Ingrédients et Additifs divers : Levures, Ferments, Présure, Acides (acides lactique,
formique, ascorbique, aminoacides…), Arômes et Colorants…

Huiles, Crèmes (Crème de beauté…), Lotions,
Savons liquides, Shampooings,
Bases cosmétiques diverses…

Effluents acides de traitement de surface
Produits lessiviels (détergents, tensioactifs, lessive de soude…)
Anti mousses, Floculants, Hydrofugeants…
Peinture à l’eau, plastifiants, résines urée/formol, silicone, saumure…

Traitement des eaux industrielles : Effluents acides,
Anti mousses, Polymères…

La gamme PCM Moineau pour les industries agro-alimentaires et paramédicales
Série H - Pour les applications ultrapropres 
Série Compact / Série I Inox - Pour les applications alimentaires et cosmétiques

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥



Siège social :
PCM POMPES

17 rue Ernest Laval - BP 35
92173 VANVES Cedex 

FRANCE
TŽl : 01 41 08 15 15
Fax : 01 41 08 15 00

Internet : http:/ /www.pcmpompes.com 
E-mail :  pcm@pcmpompes.com
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